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Über Bio-Well 
Die Bio-Well GDV-Kamera ist eine revolutionäre, nicht invasive Methode zur Messung des menschlichen
Energiefelds mithilfe einer speziellen Kamera und einem Softwaresystem.

Das Bio-Well Gerät wurde vom Team von Dr. Konstantin Korotkov entwickelt
und bringt die leistungsstarke Technologie, die als Electro-Photoic Imaging
oder Gas Discharge Visualization (EPI/GDV) -Technik bekannt ist, auf einfache
Art und Weise auf den Markt und wurde gemeinsam mit den US-Partnern
weiterentwickelt. Das Produkt besteht aus einer kleinen Video-Kamera und
einer zugehörigen Software, mit der Sie schnell und schmerzfrei menschliche Energiescans durchführen
können. Bei den Scans werden die Fingerspitzen für weniger als eine Millisekunde einem sehr
schwachen elektrischen Strom ausgesetzt. Die Reaktion auf diesen Reiz ist die Bildung einer
"Elektronenwolke", die aus Photonen der Lichtenergie besteht. Das elektronische "Leuchten" dieser
Entladung ist für das menschliche Auge unsichtbar, kann aber vom Kamerasystem erfasst und
mathematisch berechnet werden. Dann wird es in Grafiken dargestellt und zeigt Energie-, Stress- und
Vitalitätsbewertungen. Jeder Scan liefert eine Fülle aussagekräftiger Informationen, um Ihnen einen
ganzheitlichen Überblick über den energetischen Zustand Ihres Wohlbefindens zu geben. 

Das Bild, das wir mit dem Bio-Well-Instrument erstellen, basiert auf dem Wissen der Traditionellen
Chinesischen Medizin und wurde durch 20 Jahre klinische Erfahrung von Hunderten von Ärzten mit
vielen Tausenden von Patienten verifiziert. Der Scanvorgang ist schnell, einfach und nicht invasiv. Sie
erhalten in Echtzeit Feedback darüber, welche positiven und negativen Faktoren Ihren Energiezustand

beeinflussen. Jeder Scan zeigt Ihnen auf bis zu 7 grafischen Darstellungsoptionen die verschiedenen Aspekte Ihres funktionellen
Gesundheitszustandes. 

Mit den Zusatzelektroden „Bio-Well Sputnik“ können Sie die Umwelt testen, mit dem „Bio-Well-Handschuh“ die menschlichen
Emotionen und mit der „Wasserelektrode“ die Wasserenergien! Das Bio-Well Gerät macht es möglich, den täglichen Wandel und den
Einfluss von Behandlungen, Situationen und Reizen auf das Energiefeld und damit auf den Zustand einer Person sichtbar zu machen.
Benutzerfreundliche Software macht die Datenverarbeitung für unerfahrene Benutzer einfach und bequem. Mit Bio- Well müssen Sie
kein Wissenschaftler sein, um sogar umfassende wissenschaftliche Forschung zu betreiben! Bio-Well wird weltweit von Tausenden von
Ärzten, Therapeuten, Heilpraktikern und Forschern eingesetzt. Bio-Well misst nicht die anatomische Struktur des Körpers, sondern
erfasst den Funktionszustand von Organen und Systemen zum Zeitpunkt der Messung. 

Die Bio-Well-Analyse hat folgende Optionen: 

Zeigt Organe und Organsysteme an, die Aufmerksamkeit brauchen. 
Zeigt Reaktionen des Körpers und der Emotionen auf verschiedene Einflüsse, Behandlungen, Hypnose, Mobiltelefon usw.). 
Zeigt Informationen zum psycho-emotionalen Zustand und zum Grad des Stresses –Entspannung – Sorge - Angst. 
Ermöglicht die einfache Messung der Reaktion des Körpers auf Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel und Lebensmittel. 

Die Bio-Well GDV-Kameras werden bereits in 63 Ländern erfolgreich angewendet. Weitere Informationen finden Sie unter www.bio-
well.com. 

Bio-Well ist kein medizinisches Gerät, es ist nicht entworfen, um eine medizinische Diagnose zu geben; es ermöglicht, eine
energetische Analyse durchzuführen. Bei gesundheitlichen Beschwerden empfehlen wir, den Rat eines Arztes einzuholen. 
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Auswertung 

 

Stress 
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Stress – Grad der Beteiligung des Organismus an der Stressanpassung auf psychologischer und physiologischer Ebene;
„Stressniveau“; Reaktionsgeschwindigkeit auf äußere Einflüsse; Müdigkeits-/Aktivitätsgrad. 
Ruhe [0,0>2,0]

sehr ruhige Person; 
meditativer Zustand; 
langsame/aufgeschobene Reaktion, Trägheit; 
Einfluss von Medikamenten, Drogen oder Alkohol; 
Introversion. 

Optimal [2,0>3,0]

Normalzustand mit normaler Reaktion auf äußere Einflüsse.

Erhöht [3,0>4,0] 

Normalzustand, aber mit Aktivierung der Reaktion auf äußere Einflüsse. 

Hoch [4,0>6,0]

kompensierte Spannung; 
aktiver emotionaler Typ (Choleriker); 
emotionale Erregung; 
Reaktion auf körperliche Belastung und/oder unangenehme Umgebung. 

Sehr hoch [6,0>8,0]

hohe emotionale Erregung; 
emotionale Überlastung; 
unkompensierter Stress; 
Aktivierung physiologischer Prozesse; 
physiologische Müdigkeit, Erschöpfung; 
Reaktion auf hohe Lufttemperatur. 

Übermäßig [8,0>10,0]

zu hoher Stress; 
psychologische Probleme; 
unzulänglicher Zustand; 
Reaktion auf Alkohol, Drogen, Medikamente; 
Reaktion auf sehr hohe Lufttemperaturen; 
extreme Erschöpfung. 

Energie – allgemeines Energieniveau des Organismus.
Niedrig [0-20] – Erschöpfung, hoher Stresszustand, Ruhepflicht.
Niedrig [20-40] – Müdigkeit, mittlerer Stresszustand, Ruhebedürfnis.
Optimal [40-60] – optimales Energieniveau für die meisten Arten von Aktivitäten; geringer Stress (näher an 40).
Erhöht [60-80] – Mobilisierung innerer Energiereserven; entzündliche Prozesse; Hyperaktivierung.
Hoch [80-100] – akute entzündliche Prozesse; starke Hyperaktivierung.

Organungleichgewicht – Ungleichgewicht der Gesamtenergie von Organen und Systemen zwischen linker und rechter Hand,
dargestellt als Multiplikation der Anzahl der Organe im Ungleichgewicht N multipliziert mit der durchschnittlichen Energiedifferenz Eav:
D = N x Eav. Dieser Parameter wird für die linke und rechte Hand getrennt berechnet und korreliert mit der Aktivität des
sympathischen/parasympathischen Nervensystems. Direkt verbunden mit der Registerkarte „Balance“.
Die linke Hand ist mit der rechten Gehirnhälfte und Erregungs- und Aktivierungsprozessen verbunden.
Die rechte Hand ist mit der linken Gehirnhälfte und energiesparenden, verlangsamenden Prozessen verbunden.
Optimal (0–10 × 10-2 Joule) – optimales Ungleichgewicht zwischen sympathischem und parasympathischem Nervensystem;
Mittel (10–20 × 10-2 Joule) – durchschnittliches Ungleichgewicht – vorübergehende Anpassung des Organismus an innere oder äußere
Prozesse;
Hoch (20 × 10-2 Joule und höher) – hohes Ungleichgewicht – Anpassung an extreme Bedingungen oder innere Probleme. 

Das Bio-Well ist kein medizinisches Gerät, es ist nicht geeignet für eine medizinische Diagnose. Sie können damit nur eine energetische
Analyse durchführen. Bei gesundheitlichen Beschwerden empfehlen wir, den Rat eines Arztes einzuholen. 
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Flächenbereich Diagramm 

Zeigt den energetischen Zustand von Organen und Systemen durch die Berechnung des Flächenwertes. 

Farbe Name HS links HS rechts

 kevin stelzig Freitag, 29. November 2024 16:09:18 0.50 0.53

 kevin stelzig Freitag, 29. November 2024 16:43:26 0.11 0.39

Das Flächendiagramm analysiert den funktionalen Zustand des menschlichen Körpers, indem die integralen Parameter der Energie-
Verteilung im Körper und den Organen mit den Referenz-Parametern des Kalibrierungszylinder verglichen werden.

Die normale Energie-Ebene entspricht dem grünen Bereich im mittleren Ring. Der innere Kreis gegen das Zentrum kennzeichnet den
Bereich von Energie-Mangel (hypo-energetischer Zustand). Der äussere Ring entspricht dem Bereich von Energie-Überschuss (hyper-
energetischer Zustand). 

Das Bio-Well ist kein medizinisches Gerät, es ist nicht geeignet für eine medizinische Diagnose. Sie können damit nur eine energetische
Analyse durchführen. Bei gesundheitlichen Beschwerden empfehlen wir, den Rat eines Arztes einzuholen. 
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Chakren 

Farbe Name Ausrichtung

 kevin stelzig Freitag, 29. November 2024 16:09:18 90%

 kevin stelzig Freitag, 29. November 2024 16:43:26 97%

Das Bio-Well ist kein medizinisches Gerät, es ist nicht geeignet für eine medizinische Diagnose. Sie können damit nur eine energetische
Analyse durchführen. Bei gesundheitlichen Beschwerden empfehlen wir, den Rat eines Arztes einzuholen. 
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Chakren 

Psychosomatischer Ansatz. Zusammenhang des Funktionszustandes von Organen mit dem psychischen Zustand.
Die Energiezentren (oder Chakren) werden nach den Organen und Systemen berechnet, die sich in verschiedenen Teilen des Körpers
befinden.
Größe des Zentrums - mittleres Energieniveau von Organen und Systemen, die diesem Zentrum entsprechen.
Gleichgewicht des Energiezentrums (Links/Rechts-Orientierung) - ist der Unterschied zwischen den Energien der entsprechend den
spezifischen Zentrumsorganen und Systemen auf der linken und rechten Hand..
Grauer/grüner Korridor auf dem Diagramm - Norm. Linke Seite von der Mitte des Bildes - soziales Leben, Extrovertiertheit. Rechte Seite
- Privatleben, Introversion.
Chakra 1 - Rot – Selbstvertrauen, sexuelle Kraft. Extrem rechts - schüchterne und nicht selbstbewusste Person. Extrem links - zu
selbstbewusste Person, die nach Beweisen für ihre Überlegenheit sucht.
Chakra 2 - Orange – materielle Arbeit, Job oder Zuhause. Extrem rechts - will nicht aus dem Haus gehen, weicht Problemen bei der
Arbeit aus. Extrem links - will nicht von der Arbeit nach Hause gehen, weicht Problemen zu Hause aus.
Chakra 3 - Gelb – Bereitschaft, Probleme zu lösen (persönliche oder die anderer). Extrem rechts - nicht erpicht darauf, anderen zu
helfen, konzentriert auf persönliche Probleme. Extrem links - eifrig, anderen zu helfen, nur nicht auf persönliche Probleme konzentriert.
Chakra 4 - Grün – Liebe, Mitgefühl, Empathie. Extrem rechts - Egoist. Extrem links - Altruist.
Chakra 5 - Hellblau – nicht-materielle Arbeit (Kunst, Malerei, Komposition von Gedichten), verbale Kommunikation. Extrem rechts -
nicht kommunikative Person, die ihre Kunst nicht mit anderen teilt. Extrem links - nonstop redende, angeberische Person.
Chakra 6 - Blau – Herangehensweise an die Lösung von Aufgaben und Suche nach Informationen. Extrem rechts - denkt, dass es nur
eine richtige Meinung gibt - die eigene, alle anderen sind es nicht. Extrem links - hat keine eigene Meinung, bittet immer um Hilfe in
jeder Situation.
Chakra 7 - Magenta – Beziehungen zu Gott, Fanatiker oder Atheist. Extrem rechts - denkt, dass er/sie alles tun kann und es keine
Konsequenzen geben wird. Extrem links - wartet, wann Gott seine Probleme lösen wird. 

Das Bio-Well ist kein medizinisches Gerät, es ist nicht geeignet für eine medizinische Diagnose. Sie können damit nur eine energetische
Analyse durchführen. Bei gesundheitlichen Beschwerden empfehlen wir, den Rat eines Arztes einzuholen. 

Dieser Bericht wird von Bio-Well bereitgestellt. Erfahren Sie mehr unter www.bio-well.com 
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